
Doehler & Haass
SD05A
vorläufige Information

Belegung 
VS	 Versorgungsspannung (auch für SUSI)
	 Falls erforderlich: Blauen Draht (gemeinsamen Rückleiter) an VS anschließen
ZCLK	 SUSI-Takt
	 (oder AUX3 oder AUX5 unverstärkt) *)
ZDAT	 SUSI-Daten
	 (oder AUX4 oder AUX6 unverstärkt) *)
GND	 SUSI-Masse

M1, M2	 Motoranschluss 1, 2
G1, G2	 Gleisanschluss 1, 2
LV	 Licht vorwärts
LR	 Licht rückwärts
AUX1, AUX2	 Zusatzfunktion 1, 2
AUX3, AUX4	 Unverstärkte Zusatzfunktion 3, 4 *)
AUX5, AUX6	 Unverstärkte Zusatzfunktion 5, 6 *)
LS	 Lautsprecher

GND	 Masse
+3,3 V	 Elektronik-Versorgungsspannung
	 (nicht für den Anwender!)
res.	 Bitte nichts anschließen!

*) �Unverstärkte Funktionsausgänge: siehe Anhang 3 der Betriebsanleitung  
https://doehler-haass.de/cms/media/pdf3/SD18A_SD21A.pdf
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Technische Daten SD05A

Abmessungen [mm] 20,0 x 7,6 x 3,0

Fahrkennwerte
Betriebsart SX1, SX2, DCC, MM, DC-analog
Gesamtbelastbarkeit
Maximaler Motorstrom
Maximale Fahrspannung
2 Lichtausgänge, dimmbar (LV, LR)
2 Zusatzausgänge, dimmbar (AUX1, AUX2)
2 Zusatzausgänge (AUX3, AUX4)
2 Zusatzausgänge (AUX5, AUX6)
SUSI-Schnittstelle

0,5 A
0,5 A
18 V
je 150 mA
je 150 mA
unverstärkt
unverstärkt
vorhanden
(wenn AUX3/AUX4 aus)

Soundkennwerte
Abtastrate
Unabhängige Soundkanäle
Speichergröße
Speicherdauer
Maximale Ausgangsleistung

22 kHz
8
128 Megabits
bis zu 760 s
1,6 W (8 Ω)

Anschlussvarianten
Ohne Anschlussdrähte
Mit Flachbandkabel für Normstecker NEM651
Mit Anschlusslitzen

SD05A-0
SD05A-1
SD05A-3
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Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über 
den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die 
Entsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.

Sicherheitshinweise 
Dieses Produkt wird für Kinder unter 14 Jahren nicht empfohlen.

Gewährleistung
Jede Komponente wird vor seiner Auslieferung auf vollständige Funktion überprüft. Tritt dennoch ein Fehler 
auf, setzen Sie sich bitte mit dem Fachhändler, bei dem Sie die Komponente gekauft haben bzw. direkt 
mit dem Hersteller (Firma Doehler & Haass) in Verbindung. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist 
von 24 Monaten.

Support und Hilfe
Bei Problemen und Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an die Adresse.
technik@doehler-haass.de

Sie erhalten in der Regel innerhalb von wenigen Tagen Antwort.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Not suitable for children under 14 years.

Ne convient pas aux enfants en dessous de 14 ans.


